ADAS
 
· La qualité et les finitions de notre solution ADAS
· Détecte automatiquement les systèmes ADAS présents dans le véhicule 
· Motorisé pas besoin d’utiliser la manivelle 
· Procédures assistées étape par étape en fonction de l'intervention faite sur le véhicule
· Calibrage sur sol plan et nivelé ou sur géométrie
· Centrage de la cible sans bouger le châssis grâce à une molette de réglage qui fait bouger le tableau millimètre par millimètre de gauche à droite
· Ajustement de l'angle sans bouger le châssis grâce à une molette de réglage qui fait bouger le tableau millimètre par millimètre
· Le tableau se désolidarise du châssis en 2 secondes, permettant de le déplacer ou charger dans une camionnette facilement
· Cibles magnétiques, mise en place ultra rapide, un seul operateur pour les installer suffit en moins de 10 secondes  
· Rapport avant intervention et après intervention 
· AUTEL offre dores et déjà le plus gros nombres de cibles additionnelles
· AUTEL depuis son introduction en bourse est devenu le plus gros constructeur d’outil de diagnostic au monde 
· Notre solution ADAS utilise les logiciels OE 
· Améliore le logiciel constructeur (pas besoin du manuel atelier, il est digitaliser avec notre solution, guidage étape par étape lors de l’étalonnage + vidéos et photos) 
· AUTEL couvres 7 systèmes ADAS (ACC - AVM - BSD - HUD - LDW -NVS – RCW) 
ADAS : https://autel-france.com/autel/253-solution-mobile-de-calibration-adas.html
MS906BT
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Système d’exploitation Android 4.4.2, KitKat
• Processeur Samsung Exynos T5260 Processeur Samsung Exynos 6 cœurs Processeur (1,3 GHz quadruple cœurs ARM Cortex-A7 + 1,7 GHz double cœurs ARM Cortex-A15)
• Mémoire 2 Go de RAM et 32 Go de ROM
• Ecran tactile capacitif LED 8.0" LCD avec résolution 1024x768P
• Connectivité Wi-Fi (802.11 b/g/n), USB : 2.0, Mini USB 2.0, sans fil BT V2.1+EDR, Classe1, HDMI 1.4a, Carte SD (support jusqu’ à 32 Go)
• Appareil photo (arrière) Face arrière, 8,0 mégapixels, AF avec lampe de poche
• Capteurs Accéléromètre par gravité, Capteur de lumière ambiante (ALS)
• Microphone d’entrée/sortie audio, haut-parleur unique, prise pour casque stéréo/standard 3,5 mm stéréo à 3 bandes
• Alimentation et batterie Batterie 10 000 mAh Batterie lithium-polymère 3,7 V, Charge par alimentation 12 V AC/DC
• Tension d’entrée 12 V (9-35 V)
• Consommation 5 W
• Température de fonctionnement -10 à 55°C (14 à 131°F)
• Température de stockage -20 à 70°C (-4 à 158°F)
• Dimensions (L x H x P) 270,8 mm (10,0 ") x 176,0 mm (6,9") x 36,0 mm (1,4 ")
• Poids NW : 1.05 kg (2.3lb.) 
MS906BT : https://autel-france.com/autel/238-maxisys-ms906-bt-maj-2ans.html?search_query=MaxiSYS+MS909&results=36&

 HYPERLINK ""

MS909
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Tablette à écran tactile de 10 pouces avec Android 7.0 OS alimenté par un processeur Octa-core (2.3GHz Quad + 1.7GHz Quad), une mémoire interne substantielle de 128 Go pour fournir des conseils de diagnostic et des composants de test pour confirmer les réparations. Le MS909 est équipé du nouveau MaxiFlash VCI, un outil de communication entre la tablette et le véhicule, qui permet des communications doubles Wi-Fi plus rapides entre le véhicule et le réseau. Le MS909 est équipé de caméras avant et arrière et d'une batterie au lithium rechargeable pour vous permettre de toujours avoir la puissance nécessaire pour faire votre diagnostic.
Sonde J2534 CANFD, la MaxiFLASH VCI, prenant  en charge les protocoles de diagnostic D-PDU et RP1210 en plus du protocole J2534, et permettant d’étendre la couverture des véhicules de tourisme et commerciaux.
MS909 : https://autel-france.com/autel/265-maxisys-ms909.html?search_query=MaxiSYS+MS909&results=36
MS919
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
· Bulletin des services techniques
· Connexion VCI
· Protocole de bus DoIP
· Protocole de bus CAN FD
· Processus intelligent de détection des défauts
· Sélection automatique des véhicules
· Guide de diagnostic (nouvelle barre de navigation dans le menu)
· Affichage des codes de dysfonctionnement (affiché directement après la numérisation)
· Oscilloscope
· Multimètre
· Fabricant de forme d'onde
· Analyseur de BUS CAN
· Protocoles de diagnostic D-PDU / J2534 / RP1210
· Effectuer des diagnostics sur les prises de câble et la prise OBDII des anciens modèles de véhicules fournis dans l'ensemble,
· Connexion sans fil avec les véhicules,
· Mises à jour système et logicielles automatiquement sur Internet,
· Fournir un support technique avec connexion à distance,
· Reconnaissance automatique des véhicules avec la fonction AutoVin;
· Vous pouvez obtenir une assistance technique directement auprès d'Autel avec l'application Interactive Data Log,
· Il peut facilement enregistrer les enregistrements du véhicule, les fichiers de données, les informations client
MS919 : https://autel-france.com/autel/244-maxisys-ms919.html?search_query=MaxiSYS+MS909&results=36&
